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ELFO VC ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Электромотор блока ELFO  имеет широкий диапазон

регулирования скорости, что позволяет в зависимости

от температуры в помещении гибко изменять

количество доставляемой энергии. Если  температура

в помещении приближается к значению, заданному в

системе управления блоком, то скорость вращения

вентилятора автоматически снижается. По

достижению установленной температуры вентилятор

полностью останавливается. Встроенная система

микропроцессорного управления будет периодически

вновь запускать вентилятор для проверки

температуры в помещении и для предотвращения

различия температур в разных слоях воздуха. Таким

образом, основную часть от времени своей работы

блок не шумит, в то время как установленная

температура точно выдерживается.

При необходимости несколько блоков могут

управляться централизованной системой, которая

обеспечивает независимое управление каждым

подсоединенным блоком в отдельности.
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Комнатный электронный термостат 
(из набора дополнительного
оборудования)
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КХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО УСТРОЙСТВА

НЕСУЩАЯ РАМА:
Основная рама собрана из пластиковых компонентов (самогасящийся пластик UL V0) и штампованных
металлических деталей.

РАДИАТОР ТЕПЛООБМЕННИКА:
Радиатор теплообменника выполнен из медной трубки с алюминиевыми пластинами, что обеспечивает
максимальную площадь поверхности теплообмена.  Места подключения к водному контуру имеют
вентиляционные отверстия (сапуны).

ВЕНТИЛЯТОР:
Лопастной вентилятор расположен со стороны всасывания теплообменника и имеет малые рабочие шумы при
малых скоростях. Скорость вращения переменная в зависимости от условий окружающей среды.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:
Воздушный фильтр NAN сетчатого типа изготовлен из многослойного ячеистого полипропилена (типа "осиное
гнездо"). Эффективность, измеренная гравиметрическим методом, составляет  48 %.

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОДДОН:
Поддон для конденсата выполнен из прессованного ПВХ  и имеет воздушный зазор.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Блок поставляется с комплектом для настенного монтажа, который включает направляющие для водяных
труб, для поддона конденсата и электроарматуру. Комплект должен быть использован при установке. Также
поставляются настенные элементы для крепежа блока.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:
Вместе с блоком ELFO поставляется группа вентилей, переходники для труб с уплотнительными кольцами и
изолирующая гибкая трубка для конденсата (от поддона).
Зона подсоединения к радиатору полностью изолирована благодаря применению двух оболочек из
пенополистирола.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ:
Электрическая панель находится внутри блока. Легкий доступ к ней обеспечивают съемные боковые панели.
Стандартный блок оснащен датчиком температуры воды и собран в варианте, предусматривающем
подключение к "Мастеру зоны" (модулю управления зоной). Если температура должна измеряться в зоне
всасывания воздуха, датчик температуры в стандартном блоке не поставляется, так как он уже установлен в
электронном комнатном термостате (из набора дополнительного оборудования).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
/ Вспомогательный поддон для конденсата.
C Телескопический фронтальный выводной распределитель воздуха.
C Телескопический вертикальный выводной распределитель воздуха.
C Ориентируемая воздушная решетка.
C Электронный комнатный термостат (для управления максимум 8 блоками).
C "Мастер зоны".
C Комплект для настенного монтажа.
C Датчик (зонд) для входящего воздуха.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО УСТРОЙСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  И МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА:
Блок ELFO оснащен электродвигателем постоянного тока, что обеспечивает широкий диапазон изменения
скорости вращения и, следовательно, производительность блока может соответствовать разнообразным
требованиям окружающей среды.
Фактически, как только окружающая температура приближается к заданной в системе управления блока,
скорость вентилятора с поперечным обтеканием автоматически понижается до тех пор, пока вентилятор  по
достижении установленного значения не выключится.
Далее микропроцессор ELFO будет периодически, через заданный интервал, снова включать вентилятор для
проверки температурных условий и предотвращения проблем, связанных с послойным расположением
воздуха.
Таким способом можно получить предельно низкие уровни шумов на протяжении большей части времени
работы блока, одновременно гарантируя поддержание стабильной заданной температуры.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Микропроцессор выполняет следующие функции:
C установка температуры для зимы и лета;
C переключение режимов зима/лето;
C возможность задания второго температурного порога, который ниже, чем нормальный;
C ручная регулировка скорости вращения вентилятора;
C блокировка постороннего вмешательства;
C периодическая вентиляция при заданной температуре с целью избежать послойного распределения
воздуха;
C блокировка вентиляции зимой в случае, когда вода на входе радиатора недостаточно прогрета;
C отображение температуры окружающей среды.
Режимы функций устанавливаются термостатом.

УПРАВЛЕНИЕ МАСТЕРОМ ЗОНЫ
Все блоки можно подсоединять следующим образом:
1) Одиночный блок, управляемый термостатом (T.A.).
2) Несколько блоков (максимум 8), управляемых термостатом. В этом случае для них необходим общий

источник воды.
3) Много блоков (максимум 64), управляемых "Мастером зоны" (Z.M.), который обеспечивает:

C Дистанционное управление всеми блоками;
C Программирование времени работы;
C Различные установки функций;
C Отображение режимов работы для всех подсоединенных блоков;
C Дистанционную сигнализацию;
C Управление горячей и холодной водой блоков;
C Использование внешних датчиков для смены режимов работы;
C Управление температурой воды блоков.

В данном случае блок должен быть подсоединен (по желанию клиента) к электронному комнатному
термостату с возможностью управлять многими функциями, которые обеспечиваются как термостатом, так и
"Мастером зоны".
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КОДЫ КОНФИГУРАЦИИ

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Уровни звуковой мощности относятся к устройствам, работающим с полной нагрузкой при максимальной
скорости вращения вентиляторов; температура водоспуска конденсора 35 oC, температура окружающего
воздуха 27 oC.

Уровень звукового давления рассчитывается на расстоянии 1 м от поверхности устройства, работающего в
условиях свободного поля.

(1) Относится к случаю температуры воды на входе 7 °C,  разнице температур 5 °C,  температуре в помещении
27 °C D.B./ 19,5 °C W.B..

(2) Относится к случаю температуры воды на входе 70 °C, на выходе 60 °C.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальное напряжение 230/1/50±10 %Максимальный дисбаланс фаз: 3 %

DB: шарик сухого термометра
WB: шарик влажного термометра

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 70 % ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
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КОНФИГУРАЦИЯ ST

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

kWf = Суммарная холодильная мощность (кВт)
kWs  = Ощутимая холодильная мощность (кВт)
QW  = Водный поток (л/с)
DP  = Падение давления воды (кПа)

QW  = Водный поток (л/с)
DP  = Падение давления воды (кПа)
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ПОПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
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kWf = Общая холодильная мощность (кВт)
kWs  = Ощутимая холодильная мощность (кВт)

Скорость воздушного потока

Т
Е

П
Л

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 %

kWt = Теплопроизводительность (кВт)

Скорость воздушного потока

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КОНДЕНСАТА  (Только для блоков, монтируемых на стене)

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА (ABS RAL  код цвета 7045)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
(Подогнан для установки на решетке подачи воздуха без использования винтов)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
(Подогнан для установки на решетке подачи воздуха без использования винтов)

(*) По вопросу поставки деталей  
больших/меньших размеров, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНОЙ (МАСТЕР ЗОНЫ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Данный комплект предусмотрен для оборудования точки подключения блока в тех местах, где нет
необходимости одновременно устанавливать собственно блок. Он включает в себя направляющие для водных
труб, посадочное место под размер блока и точки опоры позиционирующей пластины, необходимой для
фиксации блока.

Пояснения к рисунку:
1) Подключение электропитания.
2) Вход воды ∅16 мм.
3) Выход воды ∅16 мм.
4) К поддону для конденсата.

Пояснения к рисунку:
1) Жидкокристаллический дисплей.
2) Кнопки, позволяющие продвигаться внутри меню.
3) Кнопка "COPY", позволяющая копировать данные в

поля ввода и из них.
4) Кнопка "MENU", позволяющая выбирать несколько

режимов программирования.
5) Кнопка "MODE", выбирающая  режим работы.
6) Индикатор диапазона температур.
7) Индикатор времени.
8) Кнопки увеличения или уменьшения значений

параметров.
9) Кнопка "ENTER" подтверждения ввода данных.
10) Кнопка "ON/OFF" включения/выключения модуля.

Модуль управления зоной может контролировать работу максимум 64 вентилируемых радиаторов. Эти
вентилируемые радиаторы можно сгруппировать по зонам, например, кухня, спальня, ванная и т.д.
Максимальное количество зон, управляемых от одного модуля, равно 24.
Функции модуля:
C часы и календарь;
C посуточное, понедельное и посезонное программирование, независимое для всех зон;
C отображение текущего эксплуатационного состояния каждого из подключенных вентилируемых
радиаторов;
C отображение сигналов от отдельных вентилируемых радиаторов и общих сигналов (например,
аварийных);
C управление блоками подогрева и охлаждения воды;
C управление и контроль датчиков температуры воздуха в помещениях для автоматической смены режимов
работы;
C управление и контроль датчиков температуры воды в системе.
Данный модуль собран в стойке на 9 модулей DIN, которая может быть установлена на направляющих, внутри
стандартной электрической панели, например, внутри распределительного щитка, устанавливаемого в каждом
доме. С целью сбора и передачи данных посредством набора оконечных устройств, модуль подключается к
внешним разъемам.



Обозначения:

1) Ввод кабеля;

2) Ввод трубы (медная ∅ 16мм);

3) Вывод трубы (медная ∅ 16мм);

4) Патрубок дренажа конденсата (медный ∅ 16мм);

5) Отверстие нагнетания;

6) Отверстие всасывания;

*Н Минимальное расстояние 100 мм

СЕРИИ / ТИПОРАЗМЕРЫ 
РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ELFO VC (С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКОЙ)
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